Lowe HF 250 


Beschreibung: 


Endlich mal kein Japaner, denkt so mancher und freut sich über die innovativen Geräte der britischen 
Firma Lowe. 


Der HF250 Europa ist speziell für den europaischen Markt konstruiert. Dank diverser Filter sind die 
bekannten Störungen durch starke Stationen - gerade im Rundfunkband - sehr gut einzugrenzen. Für 
CW Freunde steht extra ein 200 Hz Audio-Filter zur Verfügung. Der HF 250 Europa bietet ( fast) alles, 
was der KW-Freund sucht. Und das zum " Mittelklasse-Preis" Selbstverständlich mit RS-232 Intervace 
für Software-Steuerung... 


Technische Daten 


bzw. 11kHz 


FM Mode bis 125 
kHz ( 11kHz) 


SSB+AM = 
2,2/3,5/4,5/ und 7 
kHz 


AMS ( schmal) = 
siehe SSB+AM 


Filter: 
CW= 2.2 kHz ( 
200 Hz Audio 
Filter) 
FM = 12 kHz 
Stromversorgung(en): 12 Volt DC 
Maße: 280x105x205 mm 
Gewicht: 2,7 Kg 
empfohlenes Zubehör: 
Oft gestellte Fragen ( FAQ) 
zugelassen ( CE) ja 
durchgehender 
Frequenzbereich: a 
Flugfunk (AM): - 
900 MHz Telefonband: - 
deutsche 
Bedienungsanleitung: ‚a 
Netzgerät / Ladegerät im 
Lieferumfang: ll 
Akku im Lieferumfang: nein 
Tasche im Lieferumfang: nein 
weiteres mitgelieferte Infrarot 
Zubehör: Fernbedienung 
leicht zu bedienen:(relativ...) ja 
Frequenzsuchlauf: ja 


Besonderheiten: 


RS-232, Fernbedienung, 200 Hz Audio Filter für CW, gute Empfänger-Empfindlichkeiten, AGC, 
Noiseblanker, beleuchtetes S-Meter, analog 
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